
 aula

 aula attività
parascolastiche

 aula

 aula attività
parascolastiche

corridoio

 bagni bambine

 bagni personale
uomini

antibagno

wc

atrio
esistente

 ripostiglio

Aula

Area riscaldata             11,4 m²
Lunghezza tubo            118,6 m
Portata                          0,73 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             9,7 m²
Lunghezza tubo            95,1 m
Portata                          0,48 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             11,7 m²
Lunghezza tubo            111,9 m
Portata                          0,55 l/min

Zona                             za

Aula

Area riscaldata             11,9 m²
Lunghezza tubo            129,6 m
Portata                          0,75 l/min

Zona                             za
Bagni
Zona                             za

Bagno

Area riscaldata             4,9 m²
Zona                             za

Corridoio

Area riscaldata             12,2 m²
Lunghezza tubo            97,3 m
Portata                          0,58 l/min

Zona                             za

Aula

Area riscaldata             11,4 m²
Lunghezza tubo            123,6 m
Portata                          0,79 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             11,4 m²
Lunghezza tubo            117,5 m
Portata                          0,71 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             11,4 m²
Lunghezza tubo            111,4 m
Portata                          0,62 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             11,4 m²
Lunghezza tubo            106,2 m
Portata                          0,55 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             11,4 m²
Lunghezza tubo            112,4 m
Portata                          0,64 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             9,7 m²
Lunghezza tubo            106,1 m
Portata                          0,63 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             9,7 m²
Lunghezza tubo            101 m
Portata                          0,54 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             9,7 m²
Lunghezza tubo            95,6 m
Portata                          0,47 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             9,7 m²
Lunghezza tubo            90,3 m
Portata                          0,39 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             11,7 m²
Lunghezza tubo            126,8 m
Portata                          0,75 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             11,7 m²
Lunghezza tubo            120 m
Portata                          0,65 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             11,7 m²
Lunghezza tubo            113,3 m
Portata                          0,56 l/min

Zona                             za

Aula

Area riscaldata             11,9 m²
Lunghezza tubo            105,1 m
Portata                          0,43 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             11,9 m²
Lunghezza tubo            113,3 m
Portata                          0,53 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             11,9 m²
Lunghezza tubo            122,9 m
Portata                          0,66 l/min

Zona                             za
Corridoio

Area riscaldata             12,2 m²
Lunghezza tubo            94 m
Portata                          0,63 l/min

Zona                             za
Corridoio

Area riscaldata             12,2 m²
Lunghezza tubo            72,5 m
Portata                          0,35 l/min

Zona                             za
Corridoio

Area riscaldata             12,2 m²
Lunghezza tubo            68,9 m
Portata                          0,3 l/min

Zona                             za
Corridoio

Area riscaldata             12,2 m²
Lunghezza tubo            82,7 m
Portata                          0,66 l/min

Zona                             za
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COLLETTORE ELITE BLACK-LINE

n° circuito larghezza  

dimensioni di ingombro collettore

         6+6          521          4,7 

mm
peso 
Kg

         7+7          577          5,2

         5+5          465          4,2

10°C

20°C 20°C

20°C 20°C 20°C

La normativa UNI EN 1264-4 stabilisce che gli strati isolanti posati sulla
base livellata di copertura delle tubazioni di servizio agli impianti abbiano
una certa resistenza termica minima variabile con il caso rappresentato
nella grafica sopra riportata.
E' pertanto fondamentale verificare che siano disponibili gli spessori
riportati a lato.
Gli spessori di tabella derivano dalla conducibilita termica λu ricavata
secondo UNI EN ISO 10456 a partire dalla conducibilità termica
dichiarata λD dal produttore secondo gli standards stabilite dalle
normative europee di riferimento.
Tali spessori dovranno essere rivisti secondo UNI EN ISO 10456.
La striscia perimetrale deve essere posata lungo tutti gli elementi della
struttura che penetrano il massetto di copertura dell'impianto e deve
ergersi fino alla superficie del pavimento finito.

t. esterno >= 0°C
(caso IV per sud-italia)
-5°C <= t. esterno < 0°C
(caso IV per centro e nord italia)
-15°C <= t. esterno < -5°C
(caso IV per nord italia)

locali freddi e terreno
(caso II e III)

che cosa c'è sotto?

locali riscaldati
(caso I)

53 mm 60 mm1,50 38 mm

70 mm2,00 50 mm 80 mm

44 mm

44 mm

27 mm

polistirene
espanso
λu=0,035 W/m*K

spessore minimo richiesto in mm per

1,25 31 mm

1,25 31 mm

0,75

Resistenza
termica

Rt [m²K/W]
secondo
UNI EN
1264-4

19 mm

poliuretano in
sandwich con
doppio foglio in
alluminio
λu=0,025 W/m*K

50 mm

50 mm

29 mm

fibra di legno
λu=0,040W/m*K

Potenza termica specifica fornibile dal sistema eurotherm [W/m²]

europlus-lambda
45 mm massetto tradizionale sopra tubo
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72 62 54
63 55 48
56 50 44
50 45 40
43 39 35
39 36 33
47 43 38

10 15 20
passo[cm]

-25 -22
-26 -24 -21
-24 -22 -20
-24 -22 -20
-22 -20 -18
-21 -20 -18
-23 -21 -19

= valori a rischio condensa

-28
0,035

0,085
0,125

a norma                            0,1
legno                                0,15

parquet                             0,06

ceramica                          0,01

L1

B2

B1

P

P = profondità cassetta  →  tipo COM = 110 mm    tipo SOM = 80 mm

Modello B1 B2 H1 H2 H3 L1
Mod. 1 556 mm 436 mm 690 mm 652 mm 524-536 mm 460 mm
Mod. 2 636 mm 516 mm 690 mm 652 mm 524-536 mm 540 mm
Mod. 3 786 mm 666 mm 690 mm 652 mm 524-536 mm 690 mm
Mod. 4 936 mm 816 mm 690 mm 652 mm 524-536 mm 840 mm
Mod. 5 1136 mm 1016 mm 690 mm 652 mm 524-536 mm 1040 mm
Mod. 6 1246 mm 1126 mm 690 mm 652 mm 524-536 mm 1150 mm
Mod. 7 1486 mm 1366 mm 690 mm 652 mm 524-536 mm 1390 mm
Mod. 8 1766 mm 1646 mm 690 mm 652 mm 524-536 mm 1670 mm

L + 80 mm = misura d'ingombro totale con valvole

2 anelli L. 297 mm
3 anelli L. 353 mm
4 anelli L. 409 mm
5 anelli L. 465 mm
6 anelli L. 521 mm
7 anelli L. 577 mm
8 anelli L. 633 mm

 9 anelli L. 689 mm
10 anelli L. 745 mm
11 anelli L. 801 mm
12 anelli L. 857 mm
13 anelli L. 913 mm
14 anelli L. 969 mm
15 anelli L. 1025 mm

L

* spessore secondo UNI EN 1264-4 ossia pari a:
• 24 mm per il caso I

* pannelli isolanti secondo UNI EN 1264-4 ossia:
• 39 mm nei casi II, III e nel caso IV se in zona climatica con

temperatura esterna di progetto ≥ 0°C;
• 47mm per il caso IV in zona climatica con temperatura

esterna di progetto < 0°C e ≥ -5°C;
• 62mm per il caso IV in zona climatica con temperatura

esterna di progetto < -5°C e ≥ -15°C

BATTISCOPA

SOLAIO

IMPIANTO
ELETTRICO

SPESS. MIN
45 mm

PAVIMENTAZIONE

PANNELLO ISOL.
EUROPLUS-LAMBDA *

18-20 mm

STRISCIA PERIMETRALE DOPPIA

TUBO MIDIX

MASSETTO DI LIVELLAMENTO

MASSETTO
ADDITIVATO

BATTISCOPA

SOLAIO

IMPIANTO
ELETTRICO

SPESS. MIN
45 mm

PAVIMENTAZIONE

PANNELLO ISOL.
EUROPLUS-LAMBDA *

18-20 mm

STRISCIA PERIMETRALE DOPPIA

TUBO MIDIX

MASSETTO DI LIVELLAMENTO

MASSETTO
ADDITIVATO

FOGLIO IN PE

MC.001

PIANTA PIANO TERRA E PRIMO
IMPIANTO PANNELLI RADIANTI

         9+9          689          6,2 

       10+10        745          6,6

         8+8          633          5,7

c24b c24a 

Bagni

Area riscaldata             5,8 m²
Lunghezza tubo            84,5 m
Portata                          2,18 l/min

Zona                             za
Bagni

Area riscaldata             5,8 m²
Lunghezza tubo            78,2 m
Portata                          1,96 l/min

Zona                             za

Lunghezza tubo            70,3 m
Portata                          0,34 l/min

Area riscaldata             5,8 m²
Lunghezza tubo            78,2 m
Portata                          1,96 l/min

Scala 1:100

Q U A L S I A S I  R I F E R I M E N T O  A  M A R C A  O  M O D E L L O  R I P O R T A T O  N E G L I
E L A B O R A T I  E '  C O N S I D E R A T O  A  T I T O L O  D I  E S E M P I O ,  D E V E  E S S E R E
C O N S I D E R A T O  O  S I M I L A R E  E / O  E Q U I V A L E N T E  A  Q U A L S I A S I  A L T R A
A P P A R E C C H I A T U R A  D I  A N A L O G H E  P R E S T A Z I O N I
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 aula 2  aula 3 aula 1
 bagni bambini

wc
antibagno

corridoio

 aula
speciale alunni
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spogliatoio

bagno

mensa

ripostiglio

bagno
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 aula
speciale alunni

con certificazione

cavedio

 aula 3

SPAZIO POLIVALENTE

archivio

c1a

c1b c1c

c1d

c1e c1f c1g c1h c1i

c1j

c1k c1l c1m

c1n

c1o c1p

c1q

c1r

Archivio

Area riscaldata             9 m²
Lunghezza tubo            71,6 m
Portata                          0,74 l/min

Zona                             za
Aula 2

Area riscaldata             11,9 m²
Lunghezza tubo            117 m
Portata                          0,67 l/min

Zona                             za
Aula 3

Area riscaldata             11,8 m²
Lunghezza tubo            113,7 m
Portata                          0,28 l/min

Zona                             za

Aula 4

Area riscaldata             11,8 m²
Lunghezza tubo            108,9 m
Portata                          0,25 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             10 m²
Lunghezza tubo            116,2 m
Portata                          0,77 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             8,1 m²
Lunghezza tubo            71,6 m
Portata                          0,35 l/min

Zona                             za
Bagno

Area riscaldata             3,8 m²

Portata                          0,5 l/min

Zona                             za
Bagno

Area riscaldata             4 m²

Portata                          0,52 l/min

Zona                             za
Ingresso

Area riscaldata             4,9 m²
Lunghezza tubo            33 m
Portata                          0,41 l/min

Zona                             za

Porzionamento

Area riscaldata             8,9 m²
Lunghezza tubo            96,5 m
Portata                          0,77 l/min

Zona                             za
Mensa

Area riscaldata             11 m²
Lunghezza tubo            69,7 m
Portata                          0,56 l/min

Zona                             za
Mensa

Area riscaldata             11,6 m²
Lunghezza tubo            83,1 m
Portata                          0,45 l/min

Zona                             za

Archivio

Area riscaldata             9 m²
Lunghezza tubo            81,5 m
Portata                          0,98 l/min

Zona                             za
Aula1

Area riscaldata             11,9 m²
Lunghezza tubo            87,4 m
Portata                          0,05 l/min

Zona                             za
Aula 2

Area riscaldata             11,9 m²
Lunghezza tubo            127,5 m
Portata                          0,76 l/min

Zona                             za
Aula 2

Area riscaldata             11,9 m²
Lunghezza tubo            120,9 m
Portata                          0,7 l/min

Zona                             za
Aula 2

Area riscaldata             11,9 m²
Lunghezza tubo            114,2 m
Portata                          0,64 l/min

Zona                             za
Aula1

Area riscaldata             11,9 m²
Lunghezza tubo            128 m
Portata                          0,42 l/min

Zona                             za
Aula1

Area riscaldata             11,9 m²
Lunghezza tubo            121,7 m
Portata                          0,35 l/min

Zona                             za
Aula1

Area riscaldata             11,9 m²
Lunghezza tubo            115,3 m
Portata                          0,29 l/min

Zona                             za
Aula 3

Area riscaldata             11,8 m²
Lunghezza tubo            127 m
Portata                          0,39 l/min

Zona                             za
Aula 3

Area riscaldata             11,8 m²
Lunghezza tubo            120,4 m
Portata                          0,34 l/min

Zona                             za
Aula 3

Area riscaldata             11,8 m²
Lunghezza tubo            113,6 m
Portata                          0,28 l/min

Zona                             za

Aula 4

Area riscaldata             11,8 m²
Lunghezza tubo            128,1 m
Portata                          0,41 l/min

Zona                             za
Aula 4

Area riscaldata             11,8 m²
Lunghezza tubo            121,6 m
Portata                          0,35 l/min

Zona                             za
Aula 4

Area riscaldata             11,8 m²
Lunghezza tubo            111,9 m
Portata                          0,27 l/min

Zona                             za

Mensa

Area riscaldata             11 m²
Lunghezza tubo            86,2 m
Portata                          0,76 l/min

Zona                             za
Mensa

Area riscaldata             11 m²
Lunghezza tubo            79,8 m
Portata                          0,66 l/min

Zona                             za
Mensa

Area riscaldata             11,6 m²
Lunghezza tubo            90,4 m
Portata                          0,49 l/min

Zona                             za
Mensa

Area riscaldata             11,6 m²
Lunghezza tubo            85,4 m
Portata                          0,44 l/min

Zona                             za
Mensa

Area riscaldata             11,6 m²
Lunghezza tubo            78,1 m
Portata                          0,37 l/min

Zona                             za
Mensa

Area riscaldata             11,6 m²
Lunghezza tubo            66,7 m
Portata                          0,23 l/min

Zona                             za
Mensa

Area riscaldata             11,6 m²
Lunghezza tubo            72,7 m
Portata                          0,34 l/min

Zona                             za
Mensa

Area riscaldata             11,6 m²
Lunghezza tubo            78,1 m
Portata                          0,39 l/min

Zona                             za

Aula

Area riscaldata             10 m²
Lunghezza tubo            117,3 m
Portata                          0,71 l/min

Zona                             za
Aula

Area riscaldata             8,1 m²
Lunghezza tubo            87,9 m
Portata                          0,58 l/min

Zona                             za

Porzionamento

Area riscaldata             8,9 m²
Lunghezza tubo            97,3 m
Portata                          0,79 l/min

Zona                             za

Mensa

Area riscaldata             8,4 m²
Lunghezza tubo            66,3 m
Portata                          0,77 l/min

Zona                             za
Mensa

Area riscaldata             8,4 m²
Lunghezza tubo            62,8 m
Portata                          0,42 l/min

Zona                             za
Mensa

Area riscaldata             8,4 m²
Lunghezza tubo            57,7 m
Portata                          0,37 l/min

Zona                             za
Mensa

Area riscaldata             8,4 m²
Lunghezza tubo            53,1 m
Portata                          0,33 l/min

Zona                             za
Mensa

Area riscaldata             8,4 m²
Lunghezza tubo            51,7 m
Portata                          0,3 l/min

Zona                             za
Mensa

Area riscaldata             8,4 m²
Lunghezza tubo            56,1 m
Portata                          0,35 l/min

Zona                             za
Mensa

Area riscaldata             8,4 m²
Lunghezza tubo            61,2 m
Portata                          0,39 l/min

Zona                             za
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c16a c17a

c18a

c1b

c2d

c3b

c3c

c3d

c2a
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c17c

c18bc18cc18dc18ec18fc18g

c9b

c10b

c16b

c27a

c27b c27c c27d c27e c27f c27g

Bagni

Area riscaldata             5,8 m²
Lunghezza tubo            83,4 m
Portata                          2,13 l/min

Zona                             za
Bagno

Area riscaldata             4,8 m²
Zona                             za

Bagni

Area riscaldata             5,8 m²
Lunghezza tubo            76,8 m

Zona                             za

c6b c6a 

Portata                          2,46 l/min
Lunghezza tubo            70 m
Portata                          0,34 l/min

Lunghezza tubo            58 m Lunghezza tubo            53,8 m

Spazio polivalente

Area riscaldata             10,3 m²
Lunghezza tubo            114,3 m
Portata                          1,27 l/min

Zona                             za

Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            116,6 m
Portata                          1,3 l/min

Zona                             za
Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            107,7 m
Portata                          1,07 l/min

Zona                             za
Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            103,8 m
Portata                          0,97 l/min

Zona                             za
Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            99,6 m
Portata                          0,86 l/min

Zona                             za
Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            97,8 m
Portata                          0,78 l/min

Zona                             za
Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            99,3 m
Portata                          0,85 l/min

Zona                             za

Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            103,5 m
Portata                          1 l/min

Zona                             za
Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            108,3 m
Portata                          1,12 l/min

Zona                             za
Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            113,1 m
Portata                          1,24 l/min

Zona                             za
Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            114,5 m
Portata                          1,28 l/min

Zona                             za
Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            110 m
Portata                          1,13 l/min

Zona                             za
Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            103,2 m
Portata                          0,96 l/min

Zona                             za

Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            98,1 m
Portata                          0,82 l/min

Zona                             za
Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            96,2 m
Portata                          0,75 l/min

Zona                             za
Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            99,4 m
Portata                          0,85 l/min

Zona                             za
Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            101,6 m
Portata                          0,91 l/min

Zona                             za
Spazio polivalente

Area riscaldata             10,5 m²
Lunghezza tubo            110 m
Portata                          1,13 l/min

Zona                             za

benvegnus
Casella di testo
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