
Scarichi acque nere

Scarichi acque bionde
- COLONNE DI SCARICO FINO FUORI TETTO STESSO DIAMETRO

- TUTTE LE POSIZIONI DELLE APPARECCHIATURE, SANITARI ECC. SONO PURAMENTE INDICATIVE
DEVONO ESSERE CONCORDATE OBBLIGATORIAMENTE CON LA DIREZIONE LAVORI

"TIPICO" PARTICOLARE POSIZIONAMENTO TAPPI DI 
ISPEZIONE COLONNE DI SCARICO
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Alla rete scarichi
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colonna di ventilazione
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-TUTTE LE SERRANDE TAGLIAFUOCO SARANNO IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALIZZAZIONI RETTANGOLARI E/O CIRCOLARI, OMOLOGATE, CERTIFICATE CON  PALA-TUNNEL
REI120, CON  MAGENTE E  FUSIBILE CON MICRO DI FINE CORSA DI SEGNALAZIONE ON/OFF.

-TUTTE LE SERRANDE TAGLIAFUOCO SARANNO CORREDATE DI LAMPADE SPIA ROSSA E VERDE DI SEGNALAZIONE SERRANDE CHIUSA O APERTA INSTALLATE FUORI DEL
CONTROSOFFITTO IN POSIZIONE BEN VISIBILE,  ALIMENTATE DAI RISPETTIVI QUADRI DI CENTRALE COLLOCATI NEI LOCALI PREDISPOSTI, LE LINEE ELETTRICHE DI
ALIMENTAZIONE DELLE SERRANDE TAGLIAFUOCO SONO A CARICO DELL'IMPIANTISTA ELETTRICO E COMUNQUE COMPRESE NELL'APPALTO.

- ANALOGAMENTE NEGLI IMPIANTI SCARICHI, IDRICO SANITARI, TERMICI O ELETTRICI SARANNO PREVISTI COLLARI DI ADEGUATA RESISTENZA REI, OPPURE SACCHETTI
ANTIFUOCO, SIGILLANTI E/O SISTEMI  DI CARATTERISTICHE TALI DA GARANTIRE L'EFFICIENZA DI COMPARTIMENTAZIONE COME RICHIESTO DALLE NORME ANTINCENDIO.

NOTE:

- OGNI COMPARTO, ORIZZONTALE E VERTICALE, DEVE ESSERE GARANTITO CON LO STESSO GRADO DI COMPARTIMENTAZIONE PREVISTA DAGLI ELBORATI VVF, CON SISTEMI
CERTIFICATI E OMOLOGATI. TALI OPERE E/O APPARECCHIATURE SONO COMPRESE NEL COSTO DELL'APPALTO ANCHE SE NON RIPORTATE IN NESSUN ELABORATO DI
PROGETTO.

- PRIMA DELLA POSA IN OPERA TUTTE LE RETI E LE DISTRIBUZIONI A SOFFITTO, ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO, DOVRANNO ESSERE VERIFICATI E CONCORDATI GLI
SPAZI CON GLI IMPIANTISTI ELETTRICI E VICEVERSA, IN MODO DA COORDINARE I LIVELLI E LE ZONE DI COMPETENZA.
- QUALSIASI OPERA, PREVISTA O NON PREVISTA, NEGLI ELABORATI DI PROGETTO E NECESSARIA COMUNQUE PER GARANTIRE L'EFFICIENZA ANTINCENDIO NON POTRA'
ESSERE OGGETTO DI RICHIESTE DI VARIANTE AL PROGETTO DI APPALTO.
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