Installazione nuova valvola di zona
DN25 con alimetazioni elettriche e
m collegamento Bus fino alla sottocentrale
"Sala Alvarez e Sala Paladin”

Allacciamento nuove dorsali Sala Espositiva alla
circuito esistente "Circuito Fan Coil" che si origina
dalla sottocentrale "Sala Alvarez e Sala Paladin”

ZONA "EX STALLE/SCUDERIE"

PLANIMETRIA PIANO TERRA
Scala 1:100

Dorsali esistenti circuito "Fan Coil A"
che si originano dalla sottocentrale
"Sala Alvarez e Sala Paladin”

Dorsali esistenti circuito "Fan Coil"
che si originano dalla sottocentrale
"Sala Alvarez e Sala Paladin”

Alimetazioni elettriche e collegamenti
Bus fino alla sottocentrale "Sala
Alvarez e Sala Paladin"

Nuovi collegamenti Bus dalla sottocentrale "Sala
Alvarez e Sala Paladin" alla sottocentrale principale
(percorsi da verificare in fase esecutiva dei lavori)

Nuove dorsali idrauliche e cavo Bus con percorso
sottotraccia a pavimento previa rimozione e
successivo ripristino della pavimentazione in pietra
esistente (percorso e modalita da definire in
accordo con la Soprintendenza)

HWS/HWR @ 32x3 (mx)

Nuove dorsali idrauliche con percorso
sottotraccia a pavimento previa rimozione e
successivo ripristino della pavimentazione in
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UFFICI 3° PIANO RAGIONERIA

PLANIMETRIA PIANO TERZO
Scala 1:100

NOTA IMPORTANTE

TUTTI I NUOVI VENTILCONVETTORI A CASSETTA
A4 VIE SARANNO COLLEGATI ALLA RETE DI
SCARICO CONDENSE ESISTENTE
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Nuovi ventilconvettori a cassetta a
4 vie da installare in sostituzione
delle cassette a 4 vie esistenti
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Nuovi ventilconvettori a cassetta a
4 vie da installare in sostituzione
delle cassette a 4 vie esistenti

Nuove dorsali con percorso in
corrispondenza delle linee esistenti
da sostituire entro controsoffitto
HWS/HWR @ 26x3 (mx)

Nuovo ventilconvettore a cassetta
a 4 vie da installare in sostituzione
della cassetta a 4 vie esistente
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Nuove dorsali con percorso in
corrispondenza delle linee esistenti
da sostituire entro controsoffitto
HWS/HWR @ 26x3 (mx)

Nuove dorsali con percorso in
corrispondenza delle linee esistenti
da sostituire entro controsoffitto
HWS/HWR @ 32x3 (mx)

Nuove dorsali con percorso in
corrispondenza delle linee esistenti
da sostituire entro controsoffitto
HWS/HWR @ 26x3 (mx)

Nuove dorsali con percorso in
corrispondenza delle linee esistenti
da sostituire entro controsoffitto
HWS/HWR @ 32x3 (mx)

VUOTO SU SALA
CONSIGLIARE

Dorsali esistenti al

servizio di area non

oggetto di intervento
— |
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{ Nuove dorsali con percorso in
corrispondenza delle linee esistenti
da sostituire entro controsoffitto

Nuove dorsali in
partenza dalla
sottocentrale

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

VENTILCONVETTORI A PAVIMENTO

Collegamento nuove dorsali
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impianto di riscaldamento

Ventilconvettore con termostato /
elettronico a bordo macchina

VISTA LATERALE

Collegamento allo
rete scarichi
condensa esistente

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

VENTILCONVETTORI A CASSETTA A4 VIE
VISTA DAL BASSO

Collegamento nuove
dorsali impianto di
riscaldamento /
condizionamento
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TABELLA VENTILCONVETTORI
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pietra esistente (percorso e modalita da
definire in accordo con la Soprintendenza)
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~ ALTRI INTERVENTI PREVISTI L

- REVISIONE ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE |
ESISTENTE

- MODIFICHE NEL QUADRO ELETTRICO ESISTENTE NELLA
SOTTOCENTRALE "SALA ALVAREZ - SALA PALADIN" PER RIMOZIONE
CENTRALINE ESISTENTI NON IN FUNZIONE ED INSTALLAZIONE DI
NUOVE CENTRALINE DI TERMOREGOLAZIONE

- COLLEGAMENTI ELETTRICI DALLA SOTTOCENTRALE "SALA ALVAREZ
- SALA PALADIN" PER ALIMENTAZIONE NUOVA VALVOLA DI ZONA DA
INSTALLARE SULLA NUOVA DORSALE AL SERVIZIO DELLE SALE
ESPOSITIVE "EX STALLE/SCUDERIE"

- COLLEGAMENTI TRAMITE CAVO BUS DELLE NUOVE
APPARECCHIATURE INSTALLATE AL SERVIZIO DELLE SALE
ESPOSITIVE "EX STALLE/SCUDERIE" FINO ALLA SOTTOCENTRALE
"SALA ALVAREZ - SALA PALADIN" E DA TALE SOTTOCENTRALE FINO
ALLA SOTTOCENTRALE PRINCIPALE
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SC.1
ALFA LAVAL

CB 76-50H
MANDATA DALLA

HWS —— SOTTOCENTRALE
PRINCIPALE

RITORNO ALLA
HWR - — -3 SOTTOCENTRALE
PRINCIPALE

A eed

ALTEZZA  PROFONDITA | LUNGHEZZA | POTENZA PORTATA | PORTATA

COD.|  TIPOLOGIA MARCA E MODELLO [mm] [mm] [mm] 70/60°C (nom) (kW] | ARIA (aimib) (meih) | ACQUA i)
V01 A PAVIMENTO AERMEC mod. FCZI900 o similare 591+90 220 1320 13,35 700/930/1140 1171
V02 | CASSETTAA4VIE AERMEC mod. FCLI32 o similare 298 587 (754) 587 (754) 2,95 300/410/600 258

LEGENDA GENERALE

SC.x SCAMBIATORE DI CALORE R VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA @ﬁ VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA

P.x ELETTROCIRCOLATORE L7 VALVOLA DI RITEGNO % VASO DI ESPANSIONE CHIUSO
GF.x GRUPPO FRIGORIFERO N4 VALVOLA DI TARATURA ) | ELETTROCIRCOLATORE GEMELLARE
DC.X | DRYCOOLER VALVOLA DI ZONA ? SONDA DI TEMPERATURA GENERICA
VS.x VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE MOTORIZZATA TS T AMBIENTE ELETTRONICO PER
VE VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA itel GIUNTO ANTIVIBRANTE SONDA AMBIENTE

VX VENTILCONVETTORE C? TERMOMETRO OMOLOGATO B=====J | VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO

Dex] VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA ? MANOMETRO OMOLOGATO VENTILCONVETTORE A CASSETTA A 4 VIE

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE VA INTERPRETATA IN
FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE
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LEGENDA POMPE
COD. MARCA E MODELLO TENSIONE | CORRENTE | POTENZA
P.1 DAB EVOPLUS D - N.R. N.R. NR. NR.
P.2 DAB EVOPLUS D -N.R. NR. NR. N.R.
P.3 GRUNDFOS UPSD 50-180 F 400V 2,00 A 1000 W
P4 GRUNDFOS UPSD - N.R. NR. N.R. N.R.
SIMBOLO CIRCUITO TUBAZIONE
—— HWS — Mandata acqua calda riscaldamento )
—— HWR — — Ritorno acqua calda riscaldamento Multstrato
—— CND — Scarico condense POIi:élt:ir;iiper
— Nuova installazione

LEGENDA ISOLAMENTI (SOLO RC)

TIPO DI ISOLANTE: elastomero espanso a celle chiuse

CONDUTTIVITA TERMICA:  a temperatura di:
-0°C <0,036 WimK

+40°C < 0,040 W/mK

| valori forniti sono da considerarsi come valori minimi per la scelta dell'isolante da applicare alle tubazioni

DIAMETRO CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C
ESTERNO Cantine, garages, tubazioni | Montanti verticali posti al di [Tubazioni correnti entro strutture
TUBAZIONE esterne, locali non riscaldati,| qua dellisolamento termico | non affacciate né all'esterno né
[mm] centrali termiche dellinvolucro edilizio sui locali non riscaldati
48 (1"112) 40 20 13
60 (2") 50 25 15
76 (2"1/2) 50 25 15
89 (3") 55 30 18
114 (4" 60 30 20

LEGENDA ISOLAMENTI (RC-

c2)

TIPO DI ISOLANTE: elastomero espanso a celle chiuse

CONDUTTIVITA TERMICA:  a temperatura di:
-0°C <0,036 WimK

+40°C < 0,040 W/mK

| valori forniti sono da considerarsi come valori minimi per la scelta dell'isolante da applicare alle tubazioni

DIAMETRO CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C
ESTERNO Cantine, garages, tubazioni | Montanti verticali posti al di [Tubazioni correnti entro strutture
TUBAZIONE esterne, locali non riscaldati,| qua dellisolamento termico | non affacciate né all'esterno né
[mm] centrali termiche dellinvolucro edilizio sui locali non riscaldati
28 (3/4") 32 19 13
35 (1" 32 19 13
42 (1"1/4) 40 25 13
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CN = Cappellato Nicola
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I presehti elavu... . . opera d'ingegno e tenuto conto dell'importanza che rivestono i medesimi, in quanto costituiscono il risultato di studi, scelte anche originali, esperienze e

capacita di inventiva da parte della societa Studio di Ingegneria Nicola Cappellato Srl, si vieta la divulgazione degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano essere diffusi
e quindi portati a conoscenza di chi opera nello stesso settore, causando alla societa Studio di Ingegneria Nicola Cappellato Srl un sicuro pregiudizio.
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