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| presenti elaborati sono opera d'ingegno e tenuto conto dell'importanza che rivestono i medesimi, in quanto costituiscono il risultato di studi, scelte anche originali, esperienze e
capacita di inventiva da parte della societa Studio di Ingegneria Nicola Cappellato St, si vieta la divulgazione degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano essere diffusi
e quindi portati a conoscenza di chi opera nello stesso settore, causando alla societa Studio di Ingegneria Nicola Cappellato Srl un sicuro pregiudizio.




RIF. QUADRO [SEZ]| 1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 9
CARATTERISTICHE QUADRO
COMMITTENTE:
_ IMPIANTO A MONTE
Comune di Padova [QELP]
Via del Municipio, 1 - 35122 Padova TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 1,8
SISTEMA DI NEUTRO TT
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [KA]
COMMESSA: CARPENTERIA PVC
CLASSE DI ISOLAMENTO P 65

Riqualificazione della Centrale Termica
di Palazzo Moroni e Relative Sottocentrali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI — CEI EN 60947-2
— CEI EN 60898

CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
CEI 23-48 - CEI EN 60670-1
QUADRO: —{CEI 23-49 - CEI EN 60670-24
; . CEl 23-51
Sezionatore esterno esistente
Centrale Termica
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RIF. QUADRO [QEC.T]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X 1 ! =
‘W \ \ [ 2] [2] > [] O =
T
INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMICA PROTEZIONE MAGNETICA PROTEZIONE DIFFERENZIALE SALVAMOTORE ELEMENTO FUSIBILE TOROIDE COMANDO MANUALE
MANOVRA/SEZIONATORE

7\
@ HE‘L Fo— —— ‘ 8 - F)I i

M

COMANDO MOTORIZZATO SGANCIO LIBERO MANOVRA ROTATIVA INTERBLOCCO APPARECCHIATURA BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO | BLOCCO A CHIAVE (LIBERO CON | CONTATTO AUX (N, NUMERO DI BOBINA A MINIMA TENSIONE BOCINA A LANCIO DI CORRENTE
BLOCCOPORTA RIMOVIBILE/ESTRAIBILE CON APPARECCHIO IN POSIZIONE | APPARECCHIO IN POSIZIONE DI CONTATTI INSTALLATI, IL
DI RIPOSO) RIPOSO) TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL'APPARECCHIATURA
AGISCE SUL CONTATTO)
s (») V) () ﬁ_{? Fﬁ_{? S ﬁ@ ®
COMMUTATORE PER STRUMENTI AMPEROMETRO VOLTMETRO FREQUENZIMETRO STRUMENTO INTEGRATORE CONTATTORE CON CONTATTINO | CONTATTORE CON POSSIBILITA" | CONTATTORE CON CONTATTINC TELERUTTORE (RELE' OROLOGIO
(VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO) (CONTATORE) DI COMANDO MANUALE CON PASSO/PASSO)
CONTATTINO
~v
I bl
_ -
— |
I
O @ _,__|: |:> A
= I—
8 1
CREPUSCOLARE OROLOGIO ASTRONOMICO GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) PRESA (SIMBOLO GENERALE) PRESA CON INTERRUTTORE DI AVVIATORE - SOFT STARTER VARIATORE DI VELOCITA' AVVIATORE STELLA/TRIANGOLO TRASFORMATORE LIMITATORE DI SOVRATENSIONE
BLOCCO E FUSIBILI (INVERTER) (SPD)
IN | CLIENTE C di Pad PROGETTO 23-28S.dwg | FILE 06 - QE CT.dwg
r omune al Fadaova
L = . s ARCHIVIO -| DATA 09/11/2023 | REVISIONE 0
Studio di Ingegneria Nicola Cappellato V|a del M UnICIpIO 1 _ 351 22 Padova
Vi Guido Rossa, 7 ; DISEGNATORE -| PAGINA 2 | SEGUE 3
35020 - Ponte San Nicolo (PD) TAVOLA

Tel. 049 6458053
info@studiocappellato.com

IMPIANTO  Pglazzo Moroni

Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD)
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RIF. QUADRO [QE C.T]]

1

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti €' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.
Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per I'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
|l presente progetto é redatto secondo le seguenti norme di riferimento

- CElo64-8
- CEl0-21

SINC Srl

\ Studio di Ingegneria Nicola Cappellato

Via Guido Rossa, 7

35020 - Ponte San Nicolo (PD)
Tel. 049 6458053
info@studiocappellato.com

CLIENTE : PROGETTO 23-28S.dwg | FILE 06 - QE CT.dwg
Comune di Padova ARCHIVIO " DATA __ 09/11/2023] REVISIONE 0
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RIF. QUADRO [SEZ)| 1 2 3 4 5 6 7 8 9

+ -QS2.1
L1
/.
L1
L2
L3
/. N
* Selettivita
** Filiazione (valore in kA) Bl 1 o o FE o o o o o o o o o o o
NUMERAZIONE MORSETTI -wcv2.1 A
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE | Lriaianee 1 L1L2L3N 2 | LitaLawee
DESCRIZIONE CIRCUITO Sezionatore Esterno Sezionatore Esterno Centrale Termica
Centrale Termica Centrale Termica
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | Icu [kA] / lcn [A]
lou- CEIEN 609472 | N. POLI | In[A 20
lon - CEIEN 608981 | CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr[s]
Isd [A] tsd [s]
i [A]
Ig [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA[V] | N.POLI | In[A] \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 11 EPR 03
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 16 | 1x6 | 1x6 \ \ 16 | 1x6 | 146 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ib [A] Iz [A] 16,2 58 16,2 48
Un[v] P [kW] 400 7.72 7,72 400 772
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 04 1,8 0,3 1,5
LUNGHEZZA[m] | dV TOTALE [%] 30 17 10 2
NOTE FGTR N07G9-K
CLIENTE : PROGETTO 23-28S.dwg | FILE 06 - QE CT.dwg
\ Studiodilngegneé,lua%ppesuﬂ Spngjur;?\/ld' I_qulova1 35122 Pad ARCHIVIO -| DATA  09/11/2023] REVISIONE 0
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RIF. QUADRO [QCT]| 1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 9
CARATTERISTICHE QUADRO
COMMITTENTE:
_ IMPIANTO A MONTE
Comune di Padova [SEZ]
Via del Municipio, 1 - 35122 Padova TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 15
SISTEMA DI NEUTRO T
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [KA]
COMMESSA: CARPENTERIA PVC
CLASSE DI ISOLAMENTO P 65

Riqualificazione della Centrale Termica
di Palazzo Moroni e Relative Sottocentrali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI — CEI EN 60947-2
— CEI EN 60898

CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
CEl 23-48 - CEI EN 60670-1
QUADRO: —{CEI 23-49 - CEI EN 60670-24
: CEl 23-51
Nuovo quadro elettrico
Centrale Termica
LIENTE - PROGETT 23-28S.dwg| FILE - _
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RIF. QUADRO [QCT]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 5
‘< ‘< |
l -QF3.1 \-- -QF3.1.2 -QF3.1.3 -QF3.1.4 -QF3.1.5 -QF3.1.6
e e e A N
L2 - - ] ] - -
L3 P by by by by by
- Id
X S-L
Lampada spia 110-230V
ilL Spia trifase Rossa -KM3.2.1
q 1
/. N /. N /. N /. N /. N
* Selettivita
** Filiazione (valore in kA) e 1T — - — — e T T e T e 7ﬁ - - _ ——
A Y Y Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC3.1.2 -WC3.1.3 -WC3.1.4 -WC3.1.5 -WC3.2.1
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE ‘L1L2L3NPE 1 RSTN 2 L1L2LINPE 3 \ LINPE 4 \ L2NPE 5 \ L3NPE 6 \ LINPE 7 L2NPE 8 \ L2NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Generale Generale Spie presenza rete Generatore 1 Pompa Primaria Generatore 2 Pompa Primaria Pompa Secondario Motore 1
Centrale Termica Centrale Termica Generatore 1 Generatore 2 Gneratore 1
Funzionale P.1
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | Icu [KA]/ len [A] 6000 20 6000 20 6000 6000
Icu- CEIEN 609472 | N. POLI ‘ In[A] 4P 25 2P 6 2P 6 2P 6 2P 6 2P 10
len- CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C C
Ir [A] tr[s] 25 6 6 6 6 10
Isd [A] tsd [s] 250 60 60 60 60 100
li [A]
Ig [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE iCT Na AC7a
TELERUTTORE | BOBINA[V] | N.POLI | In[A] \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2 | 2P | 16
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 03 EPR EPR 03 EPR 03 EPR 03 EPR 03 EPR 03
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 6 | 16 | 1x6 \ \ \ \ x25 | 125 | 125 | 1x25 | 1x25 | 1x25 | 125 | 125 | 1x25 | 1x25 | 1x25 | 1x25 \ \ 1x25 | 1x25 | 1x25
Ib [A] 1z [A] 16,2 48 0 38 14 2,4 14 38 14 24 14 34 31
Un[V] P [kW] 400 7,72 7,72 400 0 230 0,8 230 0,5 230 0,8 230 0,5 1,51 230 0,76
FONDOLINEA | lcc min [kA] lcc max [KA] 03 15 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 05 02 05 0,2 05
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 10 2 15 24 15 2,2 15 24 15 2,2 15 2,4
NOTE NO7G9-K FG17-450/750 V FG17-450/750 V FG17-450/750 V FG17-450/750 V FG17-450/750 V
Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1
SlNC Srl CLIENTE Comune di Padova PROGETTO 23-28S.dwg | FILE 06 - QE CT.dwg
Studio i Ingegneriz Nicola Cappeliato Via del Municipio. 1 - 35122 Padova ARCHIVIO -| DATA 09/11/2023 | REVISIONE 0
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RIF. QUADRO [QCT]| 1 2 3 4 5 6 7 8
A o o
| l l l ‘4
‘W -QF3.1.7 ‘W -QF3.1.8 ‘W -QF3.1.9 ‘W -QF3.1.10 ‘W -QF3.1.11
5] " 5 5 5 5
D D D D D
S N0 N0
-KM3.2.2 -KM3.2.3 -KM3.2.4
/ N /. N /. N /. N /. N /. N
* Selettivita
** Filiazione (valore in kA) 1 1) e o o FE ) e D o 7}? o o o o
NUMERAZIONE MORSETTI -chs.z.z -wc!s.z.e, -wc!.2.4 -wcv3.1 8 -WC‘3.1.9 -WC!1 10
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 9 | e 10 LowpE 11 X 12 | e 13 I 14 | e 15 | e 16 LavpE
DESCRIZIONE CIRCUITO Motore 2 Pompa Secondario Motore 1 Motore 2 Luce e FM Ausiliari 230 V Termoregolazione Riserva
Gneratore 2
Funzionale P.2
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [kA]/ lcn [A] 6000 6000 6000 6000 6000
lou- CEIEN60947-2 | N. POLI | In[A 2P 10 1P+N 16 2P 6 2P 10 2P 10
ln - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C
Ir [A] tr[s] 10 16 6 10 10
Isd [A] tsd [5] 100 160 60 100 100
li [A]
Ig [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCT Na ACTa iCT Na ACTa iCT Na ACTa
TELERUTTORE | BOBINA[V] | N.POLI | In[A] 2 | 2P | 16 \ \ mea | P | 16 | mea | 2P | 16 \ \ \ \ \ \ \ \ \
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 03 EPR 03 EPR 03 EPR 03 EPR 03 EPR 03
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 1x25 | 1x25 | 1x25 \ \ 1x25 [ 1x25 [ 1x25 [ 1x25 [ 1x25 [ 1x25 [ 14 | 14 [ 14 [ 1x25 [ 1x25 [ 1x25 | 1x25 [ 1x25 | 1x25 \ \ \
Ib [A] Iz A 3.4 31 3.4 31 3.4 31 72 18,9 07 14 3,6 14
Un [V] P [kW] 230 076 1,51 230 0,76 230 076 230 15 230 0,1 230 05
FONDO LINEA | Icc min [KA] lcc max [kA] 02 05 02 05 02 05 0.2 05 0.2 05 0.2 05
LUNGHEZZA[m] | dV TOTALE [%] 15 2,4 15 24 15 24 15 25 15 2 15 22
NOTE FG17-450/750 V FG17-450/750 V FG17-450/750 V FG17-450/750 V FG17-450/750 V FG17-450/750 V
Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1 Cca-s1b,d1,a1
SINC Srl CLIENTE Comune di Padova PROGETTO 23-28S.dwg | FILE 06 - QE CT.dwg
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RIF. QUADRO [acT]]
AUX AUX
LA 230V LA 230V
A M A M
COMANDO COMANDO
POMPA P.1 POMPA P.2
DATLC (DO) DATLC (DO)
1 2 1 2
KM321 | || | K322 KM323 | || | K324
AUX COMANDO POMPA COMANDO POMPA AUX
NA OV GRUPPO TERMICO G.1/SC.1 GRUPPO TERMICO G.2/SC.2 NA OV
P P2
| CLIENTE : PROGETTO 23-28S.dwg | FILE 06 - QE CT.dwg
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RIF. QUADRO

[QCT]|

1 2 3 4 5 6

SCHEMA COLLEGAMENTI ELETTRICI NELLE CALDAIE

ALLARME BLOCCO ALLARME BLOCCO
CALDAIA 1 G CALDAIA 2 G
G.1 < l G.2 < }
JORROY JORRY
413]2[1[3]2]1]6]5/8]4]3 413|2[1[3]2]1]6]5/8]4]3
Y4 Y3 |ufly [ Y1 Y4 Y3 |ufly [ Y1
MORSETTIERA CALDAIA G.1 MORSETTIERA CALDAIA G.2
Y2 INAIL Y2 INAIL
112[3]4]5]|6]7]8]9[10[11[12]FL|TA 112[3]4]5|6]7]|8]9][10[11[12|FL|TA
3R B A o] dHgYg I o]
COLLEGAMENTO POMPA COLLEGAMENTO POMPA
PRIMARIO GENERATORE DI G PRIMARIO GENERATORE DI G
CALORE < l CALORE < }
COMANDO 0-10V DA TLC % COMANDO 0-10V DA TLC %
CONSENSO CALDAIA 1 D CONSENSO CALDAIA 2 D
L L
P.min P.min
| o=\ N | | o=\ N |
| N, | | N, |
|1s. | 52 | |7s. | %2 |
| o= | | o= |
| P.max | | P.max |
| = | | = |
| | | |
L_ —_— __ _ 1 L~ _ _ _ 1
|- CLIENTE - PROGETTO 23-288.dwg| FLE 06 - QE CT.dwg
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RIF. QUADRO [QCT]| 1 2 3 5 6 8
L230V L230V
N230V L d P N230V
Laux230V Py Py Laux230V
Naux230V Py ® Naux230V
[rauxi] [Kauxe] COMPONENTI DI TERMOREGOLAZIONE IN SOSTITUZIONE DI
CENTRALINA XCC602 ESISTENTE NEL LOCALE POMPE
LIN[1T]2 (34|56 ]|7]|8]9 10 |11 112 | 13 141 15| 16
TTVIVTVT T p i,
< KAUX1 KAUX2
XTC 638 o
0 similare <
B1 | B2 B3| M |B4 |B5 |B6 B7 YO|Y E1 E2 (U1 0C| C
& &
CONSENSO POMPA CONSENSO
CIRCUITO SECONDARIO CALDAIA 1 CALDAIA 1
G.1 G
® ® l
v @ gy ¥ ¥ F I ¥y @B g ¥ 19,3 KL
_I I_ _I I_ _I I_ COMANDO ALLARME
MODULANTE BLOCCO
12 12 ]2 CE\LSXIX1 CALg/?IM
i i i o1 |
SAE001 SIHO010 SIH010
TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA
ESTERNA CALDAIA 1 SEQUENZA
(ESISTENTE) G.1
PREVEDERE CONTATTI PRIVI DI POTENZIALE U1
ELETTRICO PER GLI INGRESSI DIGITALI 2
C-Bus 0C ® C-Bus 0C
C-Bus C ® %—_I:;Zg
C-ring D
C-ring U
: SINC Srl CLIENTE Comune di Padova PROGETTO 23-28S.dwg | FILE 06 - QE CT.dwg
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RIF. QUADRO [QCT]| 1 3 4 6 7 8 9
L230V Py Py ® L230V
o507 ’ . . . 30V
Naux230V ® ® Naux230V
COMPONENTI DI
VALVOLA INTERCETTAZIONE CALDAIA 1
XTC 63%) TERMOREGOLAZIONE IN
] (A SOSTITUZIONE DI
CENTRALINA XCC602
ESISTENTE NEL LOCALE
VALVOLA INTERCETTAZIONE CALDAIA 2 POM PE
(XCC 618)
LIN|1T|2 |3 4 6|7 9 10 (11112 |13 14115 16
| | | | KAUX3 KAUX4
XCC 618 m
0 similare <
B1|B2 B3| M |B4 [B5 |B6 B7 YO|Y E1 E2 |U1 E|D|U oc| C
o} Joi}
CONSENSO POMPA CONSENSO
CIRCUITO SECONDARIO CALDAIA 2 CALDAIA 2
P ® ® G.2 G.2
Ql ¥y B @ le Ql » ¥ Ql g8 Y g8 Y
COMANDO ALLARME
‘| |’ MODULANTE BLOCCO
T 0..10V CALDAIA 2
= CALDAIA 2 G2
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// Centraline Coster CASSETTA A VISTA A PARETE IP 44
PORTA FRONTALE TRASPARENTE
MATERIALE ISOLANTE AUTOESTINGUENTE
CONFORME ALLE NORME CEI 50—11
(IEC 695.2.1) E CElI 23—-49
DIMENSIONI 96 moduli (da valutare in
funzione della marca e della tipologia
di modulari adottati e delle centraline
// da integrare nel quadro)
@
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