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| NOTE SULLA SICUREZZA CARATTERISTICHE MINIME DI CONDOTTI
PER INTUBAMENTO SALVO DIVERSA CERTIFICAZIONE
\ PARTICOLARE FISSAGGIO A PARETE Va osservato il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro 81/2008 - Titolo [V DEL COSTRUTTORE
CANNE FUMARIE IN SPAZIO A TUBAZIONE GAS per il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e salute per 'uso delle _ —
ACCIAIO INOX CIELO LIBERO attrezzature di lavoro per I'esecuzione di lavori temporanei in quota. Materiale Acciaio inox AISI 316L
ME)LNESSILBR”I-E?FE \ TN Spessore minimo [mm] 0,6
@=250mm INTUBATE Classe di temperatura minima T200
e \ LINSTALLAZIONE DEL CONDOTTO FUMI DEVE ESSERE REALIZZATA F——
NEL RISPETTO DELLA NORMA UNI 11528/14 asse di pressione minima Pl
= — | CANNE FUMARIE CANALE FUMIIN GRIGLIA DI AERAZIONE AD Resistenza ad umido W
IN ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX ARCO SOPRA PORTA DIM.
BAGNI =y MONO PARETE DOPPIA PARETE L=260 cm E H,=76,5 cm
@=250mm @i=250mm PRESCRIZIONI GENERALI
i SBOCCO:
| Terminali Pit alto di un metro rispetto al colmo dei tetti e qualunque altro ostacolo
| antitemperie in rame distante meno di 10 m.
i CANALE FUMI'IN /A ] - Pil alto del filo superiore dell'apertura dell'apertura piui alta di locali abitati
CANNE FUMARIE i ACCIAIO INOX - distanti tra 10 e 50 m.
IN ACCIAIO INOX ‘ DOPPIA PARETE PORTICO -1 Per terrazzi, lastrici solari o superfici comunque calpestabili in sommit agli
MONO PARETE \ ! \ ©i=250mm T edifici, occorre rispettare una minima quota di sbocco relativa al piano di
@=250mm \ \ \ s ‘ | PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO MURO PERIMETRALE \ m \ calpestio di 2,5 m.
L \ ‘
\\ | ~ RIPOSTIGLIO | e T PRELIEVO CAMPION:
‘ ‘ | EL?SFEJ& AVBIENTE Canna fumaria in acciaio inox . . - o ) ‘
w ) | fori previsti per il prelievo campioni devono essere uno del diametro di 50
L ‘ NUOVO QUADRO NUOVO Be=@i+20mm (I INTERNO flessibile monoparete intubata |p It d'%O ? lineati t p| iti di chi talli
CANALE FUMI IN ‘ T ‘ ELETTRICO DISPOSITIVO DI GUAINA i f . istent mm, faltro di mm allineatl tra Ioro € muniti di chiusura metallica.
ACCIAIO INOX ‘ | CENTRALE AUTOCHIUSURA \ ‘ N | P ENlro canna lumaria esistente Saranno situati ad una distanza non inferiore a 5 volte la sezione interna
DOPPIA PARETE \ \ \ TERMICA PORTA INTERCAPEDINE retta minore da qualsiasi cambiamento di direzione o sezione.
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| CIELO LIBERO ‘ LW \ ‘ monoparete con canna condotti di evacuazione dei prodotti della combustione devono avere un
< | P 77 AL BRUCIATORE ﬁ fgp:jana n ac0|a|to inox andamento sub-orizzontale pari ad almeno il 5% (almeno 3°)
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CENTRALE TERMICA s n Nuova valvola di sfiato automatica di sfogo CENTRALE TERMICA E I < osimiare o similare o similare
: aria su tubo di sicurezza nel sottotetto in o : §
> ‘ Z'a N
Fr—=1 [ — sostituzione del vaso aperto dismesso Zi13N0
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24 litri 18 litr 1 ] I 18 litr 24 itri LR
VS.1 6 bar VS22 6 bar I I : 6bar sS4 6 bar VS.3 5153
e e ' g g L—j=d "l 1" “i/asd" wlo<
_ |_ o o @1"1/4x1"1/2 @1"1/4x1"1/2 ‘ @1"1/4x1"1/2 @1"1/4x1"1/2 DIMENSIONAMENTO SCAMBIATORE SC.1
= = ¥ _UE’;EQ pp— U_ 3,0 bar 3,0 bar P4 1 ‘ P9 3,0 bar 3,0 bar ME;EQ o U_
S : il SC.1 . 1 o o - SC.2 = — ol PRIMARIO SECONDARIO
9 UNICAL )—‘ 5 Q=30,0mh S S 0=30,0m’h ’—4 UNICAL
B G E100W-63H H=55mc.a. = g} H=5,5mc.a. E100W-63H 62 Portata: 23,0 m3/h Portata: 46,0 m3/h
. o similare Yﬂ ? @ 5 5 (J T?%} 0 similare . Temperature: ~ 75°C - 55°C | Temperature:  60°C - 50°C
m DN100 ) ) DN100 n : :
g UNICAL ] ??T ! ©107/114 f\'ﬁzo — D\h:ﬂ kS / f\'ﬂzo < D\h:ﬂ(3107/114 # ; [ UNICAL Perdita di carico: <1,5 m.c.a. Perdita di carico: <1,5 m.c.a. LEGEN DA POMPE
MODULEX EXT 550 N MODULEX EXT 550
U u 0,
s o similare 1 | N o similare SOVRADIMENSIONAMENTO DEL 10%
gg e 4 e COD. MARCAEMODELLO | TENSIONE CORRENTE| POTENZA
’ PUgeo= 20,6-530,4 KW b U ——{|  PUger=20,6-530,4 kW P.1 | GRUNDFOS MAGNA3 D 80-120 F o similare 230V 6,86 A 1508 W
N PU ggera04= 23,9-557,8 kKW M DN100  DN100 DN100 DN100 DN100  DN100 I P o130~ 23,9-557,8 kKW —
s L pmax= 6 bar i it — 207114 g | v HOoH e Dkt — 2 — b Dt Pef w Pelt0Tm4__ i 1 pmac= 6 bar P.2 | GRUNDFOS MAGNA3 D 80-120 F o similare 230V 6,86 A 1508 W
= V0 = 80 litr & : & o & ¢ z VH,0 =80 litr DIMENSIONAMENTO SCAMBIATORE SC.2 DAB BPH-DPH 120/250.40 T 400V 1,16 A 536 W
® S sl = S -
DAGCAOSN’\}é?g,:R‘g ) CHa A= $ . . 8§\€ . PRIMARIO SECONDARIO P4 GRUNDFOS MAGNA3 D 40-150 F o similare 230V 2,75 A 610 W
) Circolatore fornito con anello primario del Nz Nz T ‘?‘ - ‘ Nz Portata: 23,0 m3/h Portata: 46,0 m3/h P5 | GRUNDFOSMAGNA3 80-100 F o similare 230V 4,69 A 1043 W
i generatore di calore e gestita dallo stesso con - - X - Temperature: 75°C - 55°C | Temperature: 60°C - 50°C P6 DAB BPH 120/360.80 T 400V 3,30 A 1820 W
comando 0..10V z z z Perdita di carico: <1,5 m.c.a. Perdita di carico: <1,5 m.c.a. :
3 one g - - | - o S0 0 o P.7 GRUNDFOS MAGNA1 80-120 F 360 230V 559 A 1277 W
rPed-————- - \ e ) e ) \eJ \ VRADIMENSIONAMENTO DEL 10%
1 E ! «L y 300 litri 200 litri 200 litr \ \ Circolatore fornito con anello primario del P8 IMPPUMPS NMT LAN 80/180 230V 8,00A 1600 W
¢ DN20 r—Ped Pt — - —————— ST 6bar  Gbar 6 bar | \ generatore di calore e gestita dallo stesso con P9 GRUNDFOS MAGNA3 80-100 F o similare 230V 469 A 1043 W
Y - DN15 1,45 bar DNt DN15 2l e - comando 0..10V : :
om om0 | om om oow ow | S B - 8 1 DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE P.10 DAB BPH 1201360.80 T 4oV S0 1820 W
DA @3/4" — 4 = T @112 T T @112 LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE VA INTERPRETATA IN P.11 GRUNDFOS MAGNA3 80-100 F o similare 230V 469 A 1043 W
R T I B1a L D = e mmmm e B . J
ACQUEDOTTO - - © PUNTO DI DN15 1,95 bar DN15 o FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA P12 GRUNDFOS MAGNA3 32-80 o similare 230V 1,19A 136 W
] S = ad RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE
ADD ° DOSAGGIO S o P.13 GRUNDFOS UPS 32-80 180 230V 0,98 A 20 W
MANUALE 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2
g — P.14 GRUNDFOS MAGNA1 D 50-120 F 280 230V 237A 534 W
L GAS. GAS GAS GAS. GAS. GAS GAS GAS. GAS. GAS GAS GAS. GAS. GAS GAS GAS GAS. GAS. GAS GAS GAS. GAS. GAS GAS GAS. GAS. GAS GAS GAS. GAS. GAS. GAS GAS GAS GAS. GAS GAS GAS. GAS. GAS GAS GAS. GAS. GAS GAS GAS GAS. GAS. GAS GAS GAS. GAS. GAS GAS GAS. GAS. GAS J P.15 IMPPUMPS GHN 32/80-180 230 V 0’95 A 210 W

Gx GENERATORE DI CALORE @ DEFANGATORE 9 SONDA DI TEMPERATURA GENERICA
SC.x SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE S FILTROAY SONDA AMBIENTE
Px ELETTROCIRCOLATORE @ DISAERATORE AUTOMATICO (se) SONDA ESTERNA
VS.x VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA ﬁ VALVOLA AUTOMATICA DI SFIATO ARIA % MODEM PER TELEGESTIONE/TELECONTROLLO
VIC.x XQV&LQT?E;&TE;%ELQE&NE DEL S POZZETTO PER TERMOMETRO CAMPIONE E CENTRALINA DI REGOLAZIONE
ADD ADDOLCITORE A CARTUCCIA ? TERMOMETRO OMOLOGATO Py TUBO FLESSIBILE OMOLOGATO GAS
VE VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA ? MANOMETRO OMOLOGATO @ FILTRO PER GAS STABILIZZATORE DI PRESSIONE
e VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA % MANOMETRO OMOLOGATO CON RICCIOLO XQW&LQT%‘LNETERCETTAZ'ONE DEL
N VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA TERMOSTATO DI BLOCCO OMOLOGATO % MGFS%TEERO GAS CON AZIONAMENTO A
%
1 VALVOLA DI RITEGNO TERMOSTATO DI REGOLAZIONE OMOLOGATO = GIUNTO DIELETTRICO
VALVOLA DI SEQUENZA PRESSOSTATO DI BLOCCO OMOLOGATO % GRUPPO DI MISURA
VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE MOTORIZZATA PRESSOSTATO DI MINIMA OMOLOGATO ; DISPOSITIVO DI AUTOCHIUSURA PORTA
GIUNTO ANTIVIBRANTE gﬁ VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA ESTINTORE
= GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO % VASO DI ESPANSIONE CHIUSO |] ?JE&EQESRE ELETTRICO GENERALE DI
FILTRO PER ACQUA @ ELETTROCIRCOLATORE SINGOLO ] LAMPADA DI EMERGENZA
CONTALITRI @@ ELETTROCIRCOLATORE GEMELLARE QUADRO ELETTRICO
SIMBOLO CIRCUITO TUBAZIONE
— HWS — Mandata acqua calda riscaldamento Acciaio al
—— HWR — — Ritorno acqua calda riscaldamento carbonio
‘ Acciaio
—— DW —— Acqua potabile zincato
—w— CH4 —ew— Gas metano Acciaio
zincato
—_— Nuova installazione
TIPO DI ISOLANTE: elastomero espanso a celle chiuse
CONDUTTIVITA TERMICA:  a temperatura di:
-0°C <0,036 W/mK
+40°C < 0,040 W/mK
| valori forniti sono da considerarsi come valori minimi per la scelta dell'isolante da applicare alle tubazioni
DIAMETRO CATEGORIA A CATEGORIA B A TESORIE
ESTERNO Cantine, garages, tubazioni | Montanti verticali posti al di " uﬂazmm corfrfen '.e? ©
TUBAZIONE esterne, locali non riscaldati, | qua dell'isolamento termico s"'ru ture non a g;:ua I? ne
[mm] centrali termiche dell'involucro edilizio alesiemo ne sui ‘ocall non
riscaldati
22 (1/2") 30 15 9
28 (3/4") 30 15 9
35(1") 30 15 9
42 (1"1/4) 40 20 13
48 (1"1/2) 40 20 13
60 (2") 50 25 15
76 (2"1/2) 50 25 15
89 (3") 55 30 18
114 (4") 60 30 20
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| presenti elaborati sono opera d'ingegno e tenuto conto dell'importanza che rivestono i medesimi, in quanto costituiscono il risultato di studi, scelte anche originali, esperienze e
capacita di inventiva da parte della societa Studio di Ingegneria Nicola Cappellato Srl, si vieta la divulgazione degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano essere diffusi
e quindi portati a conoscenza di chi opera nello stesso settore, causando alla societa Studio di Ingegneria Nicola Cappellato Srl un sicuro pregiudizio.
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